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MANUAL PRO UMISTENI GRAFIKY

CO JE TREBA PRIPRAVIT?

vas vychozi obrazek viditelna éast placky obrdzek v ohybu placky

grafika s presahem (5 mm) grafika umisténa ve vyseku

hotouad placka

grafika bez presahu

DOLEZITE INFO A VYSVETLIVKY:

vné&jsi CERNOU kruznici v nahledu ponechejte
vnitini ROZOVA kruznice se nevytiskne, slouzi pouze k ilustraci, jaka ¢ast obrazku bude
po kompletaci viditelna

prostiedni SEDA kruznice znadi tzv. spad, po kompletaci se tato &ast obrazku objevi
v prehybu, proto musi byt obrazek vzdy o 5 mm vétsi nez rlzova kruznice, aby na hrané
placky nevznikl bily okraj

grafiku dodavejte nejlépe v barevném rezimu CMYK a rozliseni min. 150 DPI (nejlépe 300 DPI)

staci nam dodani jednoho obrazku v Sabloné&, rozmisténi na arch provedeme my



MANUAL PRO UMISTENI GRAFIKY

JAK PRESNE POSTUPOVAT?

KROK 1: vas obrazek KROK 2: §eda linka (tzu. spadoud kruznice)
Je 0 5 mm vétsi nez realny rozmér placky (rdzova kruznice).

Vyberte si sviij obrazek. V ptipadé rastrové
Prostor mezi réizovou a $edou kruznici znazornuje ¢ast

grafiky (napt. fotky) nejlépe v rozliseni
min. 150 DPI (nejlépe 300 DPI) a v barevném placky v ohybu, je to tedy ¢ast viditelna ze spodu placky.

rezimu CMYK.

KROK 3: rtizova linka KROK 4: ¢erna linka (tzv. vysekoua kruznice)
Znazornuje tu ¢ast obrazku, kterd bude na placce Jedna se o kruznici dllezitou pro vysek. Jednotlivé rozméry
viditelna z primého pohledu. Tato kruznice se netiskne, vysekl pro urcité rozméry najdete na strané 3.

slouzi pouze pro orientaci pti umisténi grafiky.

KROK 5: spravné pripravena grafika KROK 6: hotovo!
Pokud byly dodrzeny zminéné kroky, mizete se tésit

Takto by mél vas obrazek vypadat predtim, nez nam
na krasny vysledek.

jej poslete.



MANUAL PRO UMISTENI GRAFIKY

JAKE JSOU ROZMERY VYSEKU?

44 mm 56 mm
vysek: 54 mm vysek: 66 mm

58 mm

7
vysek: 70 mm > mm

vysek: 86 mm




